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※橋梁寸法については、現地調査をもとに算出している。
施工にあたっては、協議の上現場状況に合わせて、適宜変更のこと。
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橋梁補修一般図

1 橋梁補修一般図
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床板 V=4.6×7.47×0.2=6.9m3

地覆 V=0.6×7.47×0.25×2=2.2m3

コンクリート床板架設工

型枠(床板) ΣA=3.0+1.8+28.4=33.2m2

側面 A=0.2×7.47×2=3.0m2
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下面 A=(4.6-(0.2×4))×7.47=28.4m2

型枠(地覆) ΣA=7.5+0.6=8.1m2
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床板配筋図

平面図断面図

側面図

（単位：㎜）
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2 床板配筋図
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防護柵工詳細図

上部鉄筋 L=(200+420+250+420+200)/1000=1.49m/箇所
下部鉄筋 L=(200+420+250+420+200)/1000=1.49m/箇所
W=(1.49+1.49+1.49)×0.995=4.448㎏/箇所
ΣW=4.448×8=35.58㎏

SD295A D13

上部鉄筋 L=(100+425+420+200)/1000=1.145m/箇所
下部鉄筋 L=(100+425+420+200)/1000=1.145m/箇所
W=(1.145+1.145+1.145)×0.995=3.418㎏/箇所
ΣW=3.418×4=13.67㎏

（単位：㎜）

上部補強鉄筋

SD295A D13

下部補強鉄筋

SD295A D13

3 防護柵工詳細図
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既設木橋撤去工数量表（概算）

床板

転ばし

転ばし

地覆

笠木

支柱

控柱

手摺

合計

幅 厚 延長 本数 体積

床板＠41本

転ばし4.60＠44本
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控除 V=0.05×0.05×7.48×2=0.04m3
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